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MOTEUR 200S

MOTEUR 120S
1  Branchement électrique 
 1.1 Alimentation électrique : 

 1.2 Alimentation solaire : 

LN 
220V

+   -

Alimentation
24 volt

Clé

Moteur

Blanc      BleuRouge Noir

Bouton pressoir RESET

Marron

    Pour la 1ère manipulation après le branchement, voir la programmation du moteur chap. 2.
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COVEO Hors Sol 

120/200 Nm 
 Rédaction Vérification Page 

Nom : B. Maygron E. Miralles 6/12 Signature :   
Ind. Date Ind. Date Ind. Date Ind Date Dossier : Spécifications produits 00 20/12/13 03  06  09  11080 
01 22/03/16 04  07  10  N° : A4-NT-5089-1-01 02  05  08  11  
 

Câble 
souple 

Diamètre Ø9±0,5 Ø9±0,5 
Rayon de pliage minimal 40mm 40mm 
Composition 2x1,5mm²+3x0,5mm² 2x1,5mm²+ 3x0,5mm² 
Etanchéité du câble (Selon NF C 15-100) AD8 AD8 

Charge maximale admissible sur la motorisation 6.000 N (1) 

Conditions 
d’utilisation 

Période d’utilisation 6 mois/an 
Nombre de cycle/jour 2 2 
Longueur max de bassin en tours d’axe 12 tours d’axes (2) 15 tours d’axes (3) 
T° de fonctionnement dans l’air 0°C – 50°C 

 
1 : Charge jamais atteinte (cf chap. 1.3) 
2 : Pour une couverture de 14 m de long (cf chap. 1.3) 
3 : Pour une couverture de 20m de long (cf chap. 1.3) 
 
En raison de la complexité de la production des COVEO, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas 
nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. 

2.4. Fonctionnement. 

2.4.1. Connexion : 
Le câble de la motorisation comporte 5 conducteurs dont l’affectation est définit ci-dessous : 
 

 

 

 
Raccordement obligatoire dans une boite de connexion étanche remplie de gel ou de résine. Voir chapitre 2.6. 
 
Bouton d’initialisation à connecter. Fourniture SIREM, livrée séparément dans un sachet. 
Conducteur marron à connecter sur le conducteur marron de la motorisation. Conducteur noir à connecter sur le 
conducteur noir de la motorisation. 
 

 

2.4.2. Initialisation 
Cette étape a pour but d’indiquer à la carte compte tours où se trouvent les fins de courses des positions fermée et 
ouverte de la piscine. 
L’étape commence en position piscine fermée. 



22

 1.3 Alimentation sur batterie : 

2  Programmation de � n de course 

Moteur tubulaire électrique de 200 Nm, 24 Vcc.
Pour la programmation des fi ns de course moteur :

   Après avoir positionné le tablier sur le bassin, appuyez 5 secondes sur le bouton « INIT » positionné dans 
le pied du volet.

   Tournez la clé et maintenir pour ouvrir le bassin (si vous tournez la clé dans le 
mauvais sens et que votre axe tourne dans le sens inverse, recommencez à la 1ère 
étape).

    Une fois le volet complètement enroulé sur l’axe, lachez la clé, la programmation 
est terminée.

   Si vous lachez la clé avant la � n de l’enroulement, il faut recommencer la programmation.
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